
	
	

Note kit Plug & Play Chrome su BMW S1000RR 2015 
 
Prima di acquistare e installare il Chrome su una BMW S1000RR >2015 è necessario prestare 
attenzione ad alcune note: 

- È possibile installare il Chrome solo su moto dotate di centralina HP 
- Le sospensioni elettroniche non vengono gestite 
- Come da specifica HP, il pit limiter diventa regolabile solo via PC 
- È necessario cambiare la pulsantiera sinistra originale. 

 
La pulsantiera originale sinistra della BMW S1000RR >2015 gestisce varie funzioni della moto 
STRADALE, e per questo motivo BMW ha creato una linea lin-bus di comunicazione tra 
pulsantiera e cruscotto originale per lo scambio dei dati. 
Con il cruscotto Chrome sono necessari solo tre pulsanti, TC+, TC- e ABS/TC. Il nostro cablaggio 
plug&play ha quindi tre ingressi a cui è possibile collegare tre pulsanti di una qualunque 
pulsantiera racing per attivare queste funzioni. 
Per facilitare il montaggio il kit viene venduto con un connettore che permette di scollegare la 
pulsantiera così collegata. 
ATTENZIONE: non usare pulsantiere racing specifiche perS1000RR 2015 in quanto queste 
ragionevolmente avranno al loro interno l’elettronica lin-bus per comunicare con il cruscotto 
originale. 
Nell’immagine qui sotto il kit con visibili i collegamenti per la pulsantiera esterna. 
 

 
VERDE =  TC- 
BIANCO=  TC+ 
GRIGIO=  ABS/TC  
NERO=     Massa 
 
 

 


